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1) Poner los elementos junto
con las varillas. Las varillas
con agujero deben ir una
al lado de la otra

2) Una vez encajadas las
varillas, levantamos el
compostador.

3) Colocamos la tapa 
fijando el eje de ésta
en los agujeros de las
varillas.

4) El Termo Compostadores
ya está preparado para su uso.

SÍ!NO!

Atención! Las varillas con agujero siempre deben situarse con el
agujero hacia fuera del compostador, de esta forma siempre se
podrá abrir la tapa de forma facil. En el caso de instalarla al revés,
corre el riesgo de romper la varilla o el eje de la tapa.

Medidas de seguridad:
No introducir cenizas
calientes en el Termo-
Compostador. Colocarlo 
al menos a 3 metros de
objetos de fácil combustión
como hojas, árboles,como hojas, árboles,
tanques de aceite o gasoil,
etc.

Medidas de seguridad:
No introducir cenizas
calientes en el Termo-
Compostador. Colocarlo 
al menos a 3 metros de
objetos de fácil combustión
como hojas, árboles,como hojas, árboles,
tanques de aceite o gasoil,
etc.

El Termo Compostador situamos
en un lugar estable y horizontal, 
en contacto con la tierra.

8 elementos,
4 varillas,
1 tapa.

Instrucciones de montaje
Termo Compostadores
KOMP 340
(341 litros, 76 x 76cm, A = 85cm)
KOMP 450
(453 litros, 79 x 79cm, A = 105cm)


